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Voce del Padrone 


Phono-Chassis 3425 P E « 


für Wechselstrom 110 -125 / 220 - 240 Volt umschaltbar — 
50 oder 60 Perioden — Umschaltung auf 33!/s, 45 und 
78 U/min. durch Schaltknopf — Plexigum -Kristall-Ton- 
abnehmer — 9 g Auflagegewicht — neues Duplo-System 
PE 8 — 3stufiger Klangregler — hervorragende Ton- 
wiedergabe — federnde Aufhängung des Phono-Chassis. 


Gewicht: 25 kg — Maße: Werkbrettausschnitt: 
317 X 264 mm - Platinengröße: 332 X 295 mm - Höhe 
über Werkbrettoberkante: 60 mm - Tiefe unter Werkbrett- 
oberkante: 55 mm. 


Verkaufspreis: DM 86.— 


Für sämtliche Einfach -Plattenspieler wird zum Abspielen 
der neuen 17-cm-Langspielplatten ein Einsatzstück von 
38 mm Ø mitgeliefert. 


Phono-Chassis 3310 P E « 


für Wechselstrom 110, 125, 150 und 220 Volt umschaltbar 
— 50 oder 60 Perioden — 33'/s, 45, 78 U / min. — Plexi- 
gum-Tonabnehmer mit neuem Duplo-Kristall-System PE 8 
für Normal- und Mikro-Schallplatten — naturgetreue 
Wiedergabe des ganzen Frequenzbereiches der Schall- 
platte — Klangregler — eingebaute Federaufhängung 
des Phono-Chassis sichert restlose Beseitigung der aku- 
stischen Rückkopplung. 


Gewicht: 34 kg — Maße: Werkbrettausschnitt: 
317 X 264 mm - Platinengröße: 332 X 295 mm - Höhe 
über Werkbrettoberkante: 60 mm - Tiefe unter Werkbrett- 
oberkante: 75 mm. 


Verkaufspreis: DM 107.50 


Phono-Chassis 3332 P E « 
Ultra High Fidelity 


für Wechselstrom 110, 125, 150 und 220 Volt umschaltbar 
— 50 oder 60 Perioden — 33!/s, 45, 78 U/min. mit Fein- 
regulierung für jede Geschwindigkeit — Plexigum-Ton- 
abnehmer mit je einem 4-poligen PE-Magnet-System P 5000 
für Normal- und Mikro-Schallplatten — vollkommen ver- 
zerrungsfreie Abtastung — der Frequenz-Umfang ergibt 
ein Klangbild von großer Brillanz und bisher unerreichter 
Natürlichkeit — eingebauter Vorverstärker mit getrennter 
3stufiger Baßregulierung und 3stufigem Geräuschfilter — 
Beleuchtung. 


Gewicht: 44 kg — Maße: Werkbrettausschnitt: 
317 X 264 mm - Platinengröße: 332 X 295 mm - Höhe 
über Werkbrettoberkante: 60 mm - Tiefe unter Werkbrett- 
oberkante: 75 mm. 


Verkaufspreis: DM 230.— 


Perpetuum- Ebner 





Plattenspieler » Piccolo 3420 P E « 


der moderne Kleinstplattenspieler zeichnet sich durch 
seine elegante Ausführung und besondere Preiswürdigkeit 
aus. Für Wechselstrom 110 -125 / 220 - 240 Volt — 50 oder 
60 Perioden — für 33/5, 45, 78 U/min. — Plexigum-Ton- 
abnehmer mit neuem Duplo-Kristall-System PE 8 für 
Normal- und Mikro-Schallplatten - 9 g Auflagegewicht - 
anschlußfertig. 


Gewicht: 2,2 kg — Maße: 310 X 210 X 120 mm. 
Verkaufspreis: DM 83.— 


Phono-Koffer 3420 P E < 


in diesem neuen, formschönen Plattenspieler-Koffer ist 
unser Phono-Chassis 3420 PE eingebaut — umschaltbar 
für Wechselstrom 110 -125 und 220 - 240 Volt — 50 oder 
60 Perioden — die Umschaltung auf 33!/s, 45, 78 U / min. 
erfolgt durch einen Schaltknopf — seine solide Aus- 
führung, eine hervorragende Tonwiedergabe und seine 
ma loken werden alle Schallplattenfreunde über- 
raschen. 


Gewicht von ca. 3 kg — Maße: 355 X 240 X 130 mm. 
Verkaufspreis: DM 99.80 


3 Touren- Zehn-"Plattenspieler 
» Rekord B< 


Vornehmes, hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse (Scha- 
tulle) — mit » RËX A« — für Wechselstrom 110-125 und 
220 - 240 Volt umschaltbar — 50 oder 60 Perioden. 

Gewicht: 115 kg — Maße: 550 x 405 X 285 mm. 


Verkaufspreis: DM 270.— 


3 Couren- Zehn- Plattenspieler 
» Rekord B Sonderklasse« 
Ultra High Fidelity 


Geschaffen für den besonders anspruchsvollen Musik- 
freund — mit eingebautem »REX A Sonderklasse« für 
Wechselstrom 110, 125, 150, 220 Volt umschaltbar — 50 
oder 60 Perioden — eingebauter Vorverstärker mit ge- 
trennter 3stufiger Baßregulierung und 3stufigem Geräusch- 
filter — im vornehmen, hochglanzpolierten Nußbaum- 
gehäuse. 

Gewicht: 12,4 kg — Maße: 550 x 405 X 285 mm. 


Verkaufspreis: DM 395.— 


Perpetuum- Ebner 





Der 3 Couren- Zehn- Plattenspieler 


» REX A« spielt alle genormten und ungenormten Schall- 
platten zwischen 16 cm und 30,5 cm ® selbsttätig gemischt 
ab. Das überraschende Prinzip der automatischen Ab- 
tastung der Schallplattengrößen ist im In- und Auslande 
patentiert. 


» REXA« ist mit dem neuen Kristallsystem PE 8, für 
Normal- und Mikro-Schallplatten umschaltbar, ausgerüstet. 
Durch den geringen Auflagedruck seines Plexigum -Ton- 
abnehmers von 9g gewährleistet er eine besonders lange 
Lebensdauer der Schallplatten. 
Eine ideale Anpassung an die Wiedergabequalität wird 
durch den 3stufigen Klangregler erreicht. Um akustische 
Rückkopplung vollkommen auszuschalten, ist das Zehn- 
Plattenspieler-Chassis federnd aufgehängt. 
Die hervorragende Automatik garantiert höchste Betriebs- 
sicherheit und einwandfreie Funktion, Bedienungsfehler, 
selbst das Anhalten des Tonabnehmers im Wechselvor- 
gang, können sie nicht beeinträchtigen. — Wechselstrom: 
110-125 / 220 - 240 Volt, 50 oder 60 Perioden. 
Gewicht: 44 kg — Maße: Werkbrettausschnitt: 
317 X 264 mm - Platinengröße: 332 X 295 mm - Höhe 
über Werkbrettoberkante: 135 mm - Tiefe unter Werk- 
brettoberkante: 78 mm. 

Verkaufspreis: DM 170.— 


Der 3 Touren- Zehn- “Plattenspieler 


» REX A Sonderklasse« Ultra High Fidelity 


erfüllt höchste Ansprüche. Er ist mit je einem 4poligen PE- 
Magnet-System P 5000 für Normal- und Mikro-Schall- 
platten ausgerüstet. (Spezial-System - violette Kapsel - 
für Schallplatten 78 U/min, die mit Stahlnadeln abgespielt 
wurden, kann zum Preise von DM 15.50 zusätzlich be- 
zogen werden.) Außerdem ist ein Vorverstärker mit 3stufi- 
gem Baßregler und 3stufigem Geräuschfilter eingebaut. 
Durch die verzerrungsfreie Aufnahme aller Einschwing- 
vorgänge, durch die variable Baßeinstellung und Höhen- 
regulierung wird eine naturgetreve Wiedergabe von höch- 
ster Brillanz und klarer Klangschönheit erreicht. 
Das umschaltbare Geräuschfilter gestattet die Wieder- 
gabe der hohen Frequenzen und beschneidet das störende 
Rauschen. Es können somit auch alte Schallplatten optimal 
wiedergegeben werden. Die Drehzahl-Feinregulierung er- 
möglicht exakte Angleichung von Aufnahme- und Wieder- 
gabegeschwindigkeit. — Wechselstrom: 110, 125, 150, 
220 Volt — 50 oder 60 Perioden. 
Gewicht: 53 kg — Maße: Werkbrettausschnitt: 
317 X 264 mm - Platinengröße: 332 X 295 mm - Höhe 
über Werkbrettoberkante: 135 mm - Tiefe unter Werk- 
brettoberkante: 78 mm. 

Verkaufspreis: DM 295.— 


Unsere Spezial-Abwurfachse 45 A für die neuen 17-cm- 
Langspielplatten ist in jedem Fachgeschäft erhältlich. 


Verkaufspreis: DM 12.— 


Perpetuum- Ebner 










Geschwindigkeits- 
Umschalter 


Startknopf und 
Unterbrechung 


3stufiger 
Klangregler 


Der moderne, zukunftssichere —Zehn-"Plattenspieler 


Ein Spitzenerzeugnis mit vollendeterTonwiedergabe 


